LA CASA FRANCESE LANCIA IL PRIMO MODELLO
DI UNA NUOVA GENERAZIONE DI VETTURE

PEUGEOT "305"
UNA"MEDIA” FATTA PER DURARE

NIZZA - Ora c'é anche una Peugeot
nuovas wwulu\c". E' una berlina &
wo volumi, 4 ports, 5 posti con tre
sllestimenti (GL, GR, SR) o due moto-
i: 1280 cmc o 1472 cme. Si chisma
306" ed & il primo esemplare di una
serio di modﬂll caratterizzati dalla sigla
05. Se in passato la Casa francese ha
realizzato modelli la cui sigla terminava
con 01, 02, 03 (molti automobilisti non
pi giovanissimi ricorderanno ls “403")
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e se I'attuale gamma spazia dall

la "204"" per finire con la 604" o la
604, in futuro avremo - probsbilments
entro 510 anni - una “206”, una
"'406" e cosi via

- i dice Jacques Broncard direttore delle
Relazioni Esterne della Casa francese - ha

affrontato i tempi nuovi dell‘sutomobile
puntando sulla comoditd interna, sulla si-
lenziosity, sulla facilita di guida, sulla te-
nuta di strads, sulla dolcezza e progressi-
vith delle prestazioni. Ed anche su una
estetica destinata a rispettare i nuovi ca-

Lo stile classico ma nel contempo
ormo deli muova 305. Ls vettors ha -
dubbiamente una linea elegante.

Il motore a 4 cilindri  montato trasver-
salmente.

noni @ a durare nel tempo.

Dovendo affrontare questi nuovi tem-
pi, 1a Peugeot ha scelto, per cominci:
una vettura di media cilindrata. Dop
crisi energetica le vetture di cilindrata
compresa fra i 1300 ¢ | 1500 cmc. sono
risultate le pid immatricolate in Europa.
Ecco perché la Peugeot ha celto la
306" per cominciare questo nuovo di-
scorso.

11 primo passo & stato quello estetico.
In collaborazione con la Pininfarina il
Centro Stile della Casa francese ha resliz-
2ato una linea che, senza abbandonare i

ziosa. L'abitacolo & comodo, spazioso,
cruseotto & ben visibile con dei comandi
facili da riconoscere.
Abbiamo compiuto una prova di poco
pi di 100 chilometri nell's
Nizza ed abbiamo notato che da 03 100
" mostra non 50lo una no-

100 questa “grint
vents pits pastosa. Ma in ogni caso la do-
to che ci ha pid colpiti & la tenuts di
strada che & ottima in curva e in retsli-
le sospensioni risultino

mento della carrozzer
riscontra sulle vetture francesi. Lo sterzo
& preciso o maneggevole, la silenziosith

riodo febbraio-marzo del prossimo
no), comunque in linea di massima si
pud dire che non dovrebbe discostarsi da
4.500.000 lire.

lcontinua a pag. 64)

Il cruscotto della versione pid u: 'SR". Si noti il volante a doppia razza, il piano
d'appoggio, Mu-ndm-llvmpulludlo. N

PEUGEOT ""305"
UNA “MEDIA” FATTA
PER DURARE

(continua da pag. 63)
Fermo restando che queste impressio-

ni di guida andranno controlla

fermate in una prova su strada pit

od attendibile, vediamo in sintesi qu:

50N le caratteristiche fondement:

R" @ “SR", di cul le prime
dotate di motore 1300 (1290 cc) o la
terza di motore 1600 (1472 cc.). Il pro-
pulsore a 4 cilindri raffreddato ad scqua
& montato trasversalmente ¢ in posizione
inclinata di 20°. La potenza massima & di
65 CV DIN (1300 cc.) e di 74 CV DIN
(1500). La coppia massima & rispettivi
ments di 9,6 kom a 3750 g/m e di 11,8
Kgm a 3000 g/m. Altre caratteristiche
peculiari del motore sono la l.l"'. in

isferich

motore su 5 supporti.

La “305" h- la muom sulle ruote
4 rapporti pid re-
i sincronizzag. Lo sospen-
riprendono lo schema Mc
Pherson con molle elicoidali, ammortiz-
2atori ¢ barrs antirollio; soluzione analo-
09 per le ruote posteriori anch’esse indi-

pendenti e supportate su montanti ver
cali con molle elicoidali e barra antirol-

5¢0 anteriorments ¢ & tamburo post
mente. La frenata & assistita dal servofre-
no.

Questi | consumi @ e prestazion. Ve-
locith massima 147 kmh (1300) ¢ 153
kmg (1500, chil
35 secondi rispettivemente. | consumi
vengono indicati dalla Casa in 6,5 (1300)
© 6,2 (1500) litri per 100 km alla velo-
citd di 90 kmh e di 9,1 e 8,4 litri per 100
km alla velocitd di 120 kmh.

CARATTERISTICHE TECNICHE

AUTOTELAIO - Carrozzeria (tre parentesi dati della 1500) autopor-
tante - berlina 4 porte - 5 posti. Sospensioni anteriori schema Mc Pher-
son. Sospensioni posteriori a ruote indipendenti. Barra antirollio ant. e
post. Sterzo a cremaglieria diametro di sterzata 10,85. Compensatore di
frenata e servofreno. Ruote 4 1/2 J. Penumatici 145SR 14. Impianto
elettrico batteria 12 V 45 Ah. Alternatore 500 W

MECCANICA - Motore a 4 cilindri. Cilindrata 1290 (1472 cc. Alesag-
gio x corsa mm. 78 x 67,5 (78 x 77). Rapporto di compressione 8,8/1
(9,2) Potenza 65 (75) CV DIN a 6000 g/m. Coppia massima 9,6 (11,8)
kgm. DIN a 3750 (3000) g/m. Raffreddamento ad acqua.

TRASMISSIONE - Trazione ant. Frizione con molla a diaframma.
Cambio a 4 velocita tutte sincronizzate, leva centrale. Rapporto al pon-
te 15 x 61.

DIMENSIONI E PESI - Lunghezza mm. 4237; larghezza mm 1630
(1642); altezza mm. 1405 (1400) passo mm. 2620; carreggiata ant. mm.
1370, post. mm. 1322; altezza dal suolo mm. 126 (120). Bagagliaio:
capacitd 464 dmc. Pesi: a vuoto 925 (940) Kg., a pieno carico 1340
(1386) kg.

La 306" & ur a ruote
(disogno In ato a sinistra) che wn-lomuuu disogn in alto s destre)s




